
 
AUDI A3 8P RETROFIT 

 

Eftermontering af Interiør Lamper 
 

http://lightnings.dk/maplight.html 

 

Forsæder 
I dette eksempel skifter jeg fra en lampe med kortlæsningsfunktion til samme type 

med ambiente belysning. Fremgangsmåden er dog den samme. 

 
Bagsæder 

Her skifter jeg standard lampen ud med en version som har kortlæsningsfunktion. 

                

  

 

http://lightnings.dk/maplight.html


FORSÆDER 

1. Fjern først glas pladen. 

 

 
 

2. Fjern så plastik pladen. 

 

 



3. Der sidder to skruer (en i hver side), som du skal fjernes. 

 

 

 

4. Fjern først det markerede kabel. Tryk ind på klipsen og træk ud. 

 

 

 

 



5. Hvis du har originalt bluetooth monteret vil der være en ledning til mikrofonen 

som også skal afmonteres. Tryk den markerede klips ind og træk kablet ud. 

 

 

 

6. Flyt pærere fra det gamle lygtehus over i det nye. Hvis du har bluetooth skal du 

også huske at flytte mikrofonen over til plastik delen på det nye lygtehus. 

 

7. Tilslut nu kablerne til det nye lygtehus. Monter derefter skruerne, plastik og glas 

delene igen. 

 

Her ser du det færdige resultat! 

 

 



BAGSÆDER 

 

1. Fjern lygtehuset. Det sidder kun monteret med klips. 

 

 

 

2. Afmonter kablet. Tryk ind på klipsen og træk ud. 

 

 
 



3. Flyt pærerne fra det gamle lygtehus over i det nye. Test at de virker. 

 

 
 

4. Monter lygtehuset ved at klikke det op på plads. 

 

Her ser du det færdige resultat! 

 

 
 

Tak fordi du kiggede med! 

 

Der findes mange flere guides på min side 

http://www.lightnings.dk 

 

Her finder du part numre, guides og meget mere. 

http://www.lightnings.dk/

